池州市贵池区涓桥镇总体规划（2018—2030）   文本

第一章 规划总则
1. 规划范围 
涓桥镇全镇都处于城市规划区范围内，宁宜城际高铁以北区域处于重点管制区，其他区域都处于一般管制区范围内。本次涓桥镇按照镇总体规划编制要求，将规划范围分为两个层次，即镇域范围、镇区范围。
1.1 镇域规划范围
本次涓桥镇（镇域）总体规划一方面依据上位总体规划，另一方面考虑规划建设与管理实际，建议对涓桥镇规划管制范围进行局部调整具体如下：
重点管制区：也是城市统筹区，规划将涓桥镇境内杏花村文化旅游区划为城市规划重点控制区（不含新材料工业园范围），总面积约36.23平方公里。此区域在市政道路建设、基础设施建设、生态环境保护等方面与中心城区和杏花村文化旅游区进行统筹考虑，不作为本次镇域总体规划的重点。
一般管制区： 是本次规划重点规划区，即重点管制区以外的区域，总面积约124.09平方公里。本次规划将对此区域的村庄布点、用地布局、基础设施、服务设施等结合池州市总体规划的要求做出具体详细安排。
1.2 镇区规划范围
规划将涓桥集镇区和桂畈新材料工业园作为镇区范围，其规划面积分别为1.88、0.63平方公里，总计为2.51平方公里。
2. 规划原则
2.1底线控制、生态优先。

2.2融入区域、一体发展。

2.3明确格局 、强化管控。

2.4控制增量、存量优化。

2.5传承文化、特色发展。

4. 规划期限
本次涓桥镇总体规划在全面考虑上位总体规划的基础上明确其规划期限如下：
近期：规划期限为2018～2025年；
远期：规划期限为2026～2030年。
第二章 镇域空间布局
1. 功能定位

在国家城镇发展战略的宏观背景下，立足涓桥镇发展现状及趋势，以服务城区为主导，以乡村休闲产业为特色，打造涓桥乡村振兴的新样板。
2. 空间结构
规划形成“一带一环、两核三片”的空间结构。

“一带”：沿老318国道串联的新型乡镇小微加工业、商贸服务业集聚产业带；

“一环”：乡村旅游环；

“两核”：杏花村文旅核、集镇商贸核；

“三片”：西部旅游片片、东部山林经济片、南部现代农业片。
3.镇域城乡建设用地规模
3.1 镇域建设用地规模

根据本镇特点，本次规划到2030年涓桥镇镇域城乡建设用地总规模为1015公顷，详见下表：
	用地名称
	用地面积（ha)

	 城市建设用地
	249

	镇建设用地
	95.29

	村庄建设用地
	564.14

	镇区外工业用地
	39.88

	镇区外商业用地
	67.56

	区域公用设施用地
	18.67

	采矿用地
	29.4

	合计
	1063.94


3.2 镇区建设用地规模

本次规划到2030年涓桥镇镇区建设用地总规模为95.29公顷，其中集镇区的建设用地规模为49.15公顷，桂畈新材料工业园的建设用地规模为46.14公顷。
第三章  镇域村庄布局规划

1. 村庄类型划分
本次规划结合现有村庄的实际情况，划分为整治型和搬迁型两类村庄。
整治型村庄：主要指具有良好现状基础的自然村，现状配套设施不够完善，规划重点加强对现状村庄进行配套设施完善，提升改造居住环境。同时依托部分有条件的现状村庄可以进行扩建拓展。
搬迁型村庄：根据规划要求，对部分交通闭塞、设施不足、规模较小的自然村，或因重大项目建设需要搬迁的村庄， 规划将对其进行整体搬迁，并禁止在原有村庄的基础上进行扩大建设。
2. 居民安置规划
根据涓桥镇整体发展需要，对需要整体搬迁型的村庄，实行城乡统筹安置和就近村庄集中建设相结合方式。
2.1 安置点居民来源
■高速、铁路及高压线防护区域范围内村庄，包括德上高速、中心城区西外环线、规划阜六景铁路线、川气东送燃气线、西气东输燃气线、矿产品运输廊道等。

■杏花村文化旅游区范围内的村庄。
■偏远型、交通不便、设施不足的村庄。
■易受地质灾害影响的村庄。
此区域内禁止农民私人建房，此区域内各项建设严格按照池州相关规划或有关规定要求实施管理，采取统一规划、集中建设、分期实施的原则，规划集中安置点进行建设。当前区域中的村庄，应该予以控制发展。
2.2 城乡统筹安置
涓桥镇位处城市规划区范围内，拆迁安置应纳入池州市中心城区统筹考虑，根据村民自身实际情况，通过各类政策有序引导安置。
3. 村庄布点规划
上述区域以外的其他村庄，主要为环境整治型。环境整治型村庄是指依据规划，不影响城市建设，通过村庄规划对老村庄实施环境综合整治，允许适当增加或减少居户的村庄，详见图册村庄布点规划图和村庄用地规划图。

本次规划村庄总建设用地规模为564.14公顷。


第四章 镇域产业发展规划
1.  产业选择依据
规划从多视角把握产业定位与主导产业发展，通过政策衔接、中心城区产业外溢、上位规划、自身发展及周边产业竞合分析5个方面进行统筹考虑，在经济发展新常态的背景下，结合“自身发展+预期需求”两条线索，预判产业发展方向，对涓桥镇主导产业、关联产业、潜导产业做出判断。

2. 产业发展策略
依托政策、区位、资源优势，围绕“山、水、村”三大元素，突出田园乡村主题，发展乡野观光、乡俗体验、乡村度假等村旅游综合体，构筑一三产业互动融合的大旅游格局。

（1）第一产业：特色化发展第一产业，发挥龙头企业的带动作用；

（2）第二产业：依托现有资源优势发展第二产业；

（3）第三产业：依托杏花村旅游区，立足自身生态优势。

3.产业发展定位
市场定位——服务城区、放眼长三角

产品定位——乡村旅游（主打）、文化体验、休闲观光、养生度假

产业发展定位——全域乡村旅游引领区、国家级特色农产品生产基地

乡镇轻工、加工试点区 

 4.产业空间发展指引

 规划形成“一带一环、两核三片”的产业空间布局结构：

一带：沿老318国道（G236）串联的新型乡镇小微加工业、商贸服务业集聚产业带。

一环：特色乡村旅游环线。

两核：依托集镇形成的集镇商贸服务核心；依托杏花村形成的乡村旅游发展核

三片：东部的山林经济片区、西部的休闲旅游片区、南部的现代农业片区。      

第五章  镇域空间管制规划
1. 划定策略
运用反规划思维，以生态保护先行，划定三区三线；

采取低冲击的开发理念，建立开发建设准入机制，走生态化的发展之路。

2. 空间管制目标

保全生态环境——严格控制区域生态“底线”的保障条件，防止生态环境恶化，保护区域生态结构，提升生态环境质量，构建生态安全格局。

保护战略性资源——通过对具有整体战略意义的资源和交通发展空间的管制，防止战略性空间资源的破坏和低效利用，保障区域经济、产业和基础设施可持续发展的空间条件，保持区域整体竞争力。

优化空间结构——通过空间分类管理，针对地区发展差异，通过制定标准、政策倾斜，基础设施引导等措施，提高城镇建设水平，实现区域全面发展。

协调矛盾冲突——通过协调发展中的冲突和矛盾，保障区域整体利益，实现“双赢”和“多赢”。

2. 管制分区的划定
为有效保护镇域生态环境，指导城镇合理开发，以用地条件综合评价为基础，综合自然资源、工程地质条件、生态适宜性等多方面因素，将涓桥镇区范围内的用地划分为已建区、适建区、限建区和禁建区四大功能管制区。
2.1已建区：现状村庄、城镇、工矿等建成区。
2.2 适建区：区位便捷、地形适宜、生态低敏感的适宜开发建设的区域。
2.3 限建区：生态较敏感、地形不适宜区，以生态空间为主。
2.4 禁建区：生态红线、永久基本农田、廊道控制线等。
3. 分区管制要求
3.1 已建区
对于符合上位规划要求的已建区，可以按建设用地要求进行建设开发及规划管理。对于不符合上位规划要求的已建区，应制定改造整治计划，对其进行逐步改造，以满足远期规划的需要。

3.2 适建区
适建区基本适宜进行各类村镇建设，也是未来规划建设重点引导区和调控区，是优先建设开发区，在符合城镇上位规划的基础上，可用于各类开发建设行为。

3.3 限建区
除重点项目、村庄建设和完善、基础设施建设、公共服务设施配套、环境改造提升等建设行为外，原则上是城镇建设用地需要尽量避让的区域。

3.4 禁建区
原则上禁止任何城镇开发建设行为。


第六章  镇区用地布局
1. 用地发展方向分析
镇区现状建设基础上沿236国道两侧集约集中发展。
2. 镇区规模
规划到2030年，镇区总建设用地规模为95.29平方公里。
3. 镇区规划结构
规划形成“一带串三区”的镇区空间格局。
“一带”：是指沿现236国道（老318国道）两侧集中布置的金融商贸、工业、旅游服务集聚带。
“三区”：分别指涓桥集镇核心区、小微创业园、新材料工业园。
第七章 专项规划
1. 交通工程规划
1.1 对外交通设施用地
在建的改线318国道从东侧经过涓桥集镇区，集镇区内部交通将得以优化。
1.2 镇区道路规划
结合现状路网情况，基本形成具有下述特点的镇区道路交通体系。
1）强化内外交通的快速转换，以减少过境交通对城镇的干扰，并保持城镇交通的通畅性；
2）充分利用现状路网，减少拆迁和工程量；
3）将城镇路网与区域路网进行合理衔接，提高区域间交流。
规划本着切实可行的原则，规划道路网为主干路、干路、支路三级道路体系。
规划采用树枝状+方格网的路网格局，规划的主干路红线按20～30米控制，支路红线按12～15米进行控制，支路按7～10米进行控制，道路红线控制情况详见道路交通规划图。
1.3 停车组织
涓桥镇人流量和车流量一般，随着过境公路改线到镇区外围，原318国道两侧有足够空间来安排沿路停车带，本次规划不在安排专用停车场。
在居住区和商业区规划设计时，应考虑在社区中心和商业集中区等交通密集地区，合理设置服务半径和停车空间，满足家用小汽车、农用车以及货车的停车问题，解决镇区停车问题。
2. 给水工程规划
2.1 用水量预测
按照《镇规划标准》，涓桥镇镇区人均综合用水指标可为150～350L/人·d，镇区外人均综合用水指标可为80～160L/人·d。
镇区具体用水量纳入主城区统一规划。
⑵规划：村镇近期依靠现有供水设施供水，远期根据人口变化调整给水设施规模，增加净水设施。远期镇区及236国道沿线的居民点的供水来源纳入主城区供水管网统一规划。
2.2 水源及水厂
八一自来水厂供水能力能满足近远期用水需要，远期供水从池州城区供水管网接入，并增设供水泵站。
2.3 给水管网
规划采用生活——生产——消防相统一的供水管网系统。管网沿道路两侧布置，主干管成环状铺设，以提高供水稳定性，支管呈枝状布置节约管网材料。管网水质要达到国家规定的生活饮用水水质标准。
3. 排水工程规划
3.1 排水体制
规划远期涓桥镇区采取雨污分流式排水体制。保留涓桥集镇区现有一污水处理设施，污水统一管道收集，排入市政管网统一处理。雨水主要就近排入附近沟渠，汇入河流。
3.2 雨水排放
①雨水量预测
雨水量计算采用池州市统一暴雨强度计算公式，
②排水管网
近期充分利用地形、地势、现有水体，使雨水排放完全做到就近自排，无需动力。规划远期完成规划建成区内所有雨水管网建设，保证涓桥镇区内雨水能就近排入周边水体。
雨水管网结合地形，采取分散式集水口，主要干管与水体正交，快速排入水体。
3.3 污水排放
根据《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017，城市综合生活污水排放系数取0.85（标准0.8—0.9）。

其中工业污水需经过企业自己进行内部处理， 排入城镇污水管渠的污水水质应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB／T 31962的要求后方可排入城镇污水管道系统。

①污水管网
考虑城镇规模的扩大，规划划分合理的污水分区，根据地形走势，污水管网沿主要道路铺设。污水经收集后，汇入污水处理厂净化处理，达标后排放入就近水体，或者为附近农田灌溉再利用。
4. 电力电信规划
4.1 供电设施规划
按照“小容量、密布点、短半径”的原则，以高中压配电网采用放射式结构、低压配电网采用干线式结构的方式，对变配电变压器进行建设与改造。优化街道办事处供区配网。电网规划：规划10KV输电线路沿干路布置，近期采用高杆架设，远期尽可能利用电力电缆。结合村庄布点的迁移改造，重新布置部分台区变电器，废弃搬迁村庄的原有变电器，在部分扩建村庄、大型工业企业架设变电台区，增加容量，做到各中心村均设变电器。

4.2 电信设施规划
（1）邮政

共享镇域内邮政所。

（2）通信、有线电视（互联网基础设施建设）

规划保留现有电信所1处。

加快宽带基础设施升级改造，推进宽带提速、加快广播电视数字化改造；加快扩大光纤到户网络覆盖范围和规模，积极采用无线技术，加快宽带网络向农村延伸；推广农业电子商务，推进电商配送设施建设。

5. 燃气工程规划
镇区耗气用户主要包括居民生活、商业、工业等用户用气。

现状镇区多为液化石油气供应，近期以液化天然气（LNG）为主要气源，远期从杏花村文化旅游区方向接入，燃气压力级制为中压一级燃气输配系统，燃气中压支管直接进入用户，经调压后使用。

燃气管道按远期需要统一规划、分期建设，主干管靠近用气大户，配气管网结合输气干管形成环网供气。
燃气管道布置在道路的东侧、南侧。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距，地下燃气管道于构筑物或相邻管道之间垂直净距，地下燃气管道埋设的最小覆土深度应严格按《城镇燃气设计规范》中的要求执行。覆土深度一般按1.2米考虑。
6. 环境卫生工程规划

6.1规划目标

（1）总目标

力争使环境污染得到有效防治，环境质量得到有效提高，使镇区生态系统进入良性循环，最终达到经济效益、社会效益、环境效益的高度协调统一。

（2）治理目标

a污水、废水治理目标

生活污水全部进入污水处理站集中处理，污水处理率达到100%；

工业废水经排放单位处理达到现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB／T 31962-2015有关要求后进入镇区污水处理站集中处理。

b废气治理目标

工业废气由排放单位处理合格后排放，达标排放率近期和远期均为100%；烟尘控制区覆盖达到100%。

c镇区生活垃圾治理目标

镇区生活垃圾无害化处理率100%，全部采用分类处理。

6.2 对策措施

(1)切实加强对环境保护工作的领导，全面推行、落实环境保护、污染治理目标责任制。

(2)严格执行环境保护的各项法律规定，以确保环境保护规划目标的实现。

(3)深入开展宣传教育工作，加大环境保护法制教育的深度和力度，努力提高全民的环境意识和法制观念。

(4)合理调整镇区的用地布局，划分环境功能区，按照各功能区环境质量标准制定相应措施，确保各功能区的环境质量。

(5)加强环境管理，严格执行建设项目环保“三同时”制度，加强环境监察，确保污染处理设施正常运转，稳定达标排放。

(6)优化产业结构，大力发展第三产业；依靠科技进步，引导企业向轻污染、无污染、低能耗、低物耗方向发展。

(7)推广实施雨污分流制，完善排水系统，建立污水处理厂，对生活污水和工业废水进行集中处理。

(8)加强镇区内噪声环境管理，有计划淘汰高噪声车辆，对固定噪声源加强治理，严禁商场播放高音喇叭。

(9)进一步做好固体废弃物管理工作，严禁有害废弃物任意排放

7. 综合防灾工程规划
7.1 消防规划
本次涓桥镇不再独立设置消防站，充分利用区域消防站共享。
规划采用生活、生产、消防统一供水的系统，承担有消防任务的给水管径不少于ф150毫米；城镇主次干路交叉口、大型超市、集贸市场及其它重要设施、居住区设置消火栓；规划一次消防用水量为25L/s。
7.2 防洪规划
涓桥镇域现有的水库较多，防洪设施标准较低，山体容易诱发洪水、山洪、泥石流等灾害。规划对涓桥防洪安排如下：
①大力植树造林，防止水土流失，减少暴雨径流量，从而缓解洪水危害。
②在周围山体选择山沟地段、洼地建坝拦蓄洪水，起到分洪、导洪、缓解灾时洪水的作用。
③尽可能利用天然的冲沟排除洪水，对天然冲沟进行保护，在山脚关键部位设截洪沟，及时排泄洪水，防止泥石流的发生。
④根据地形条件，在流域内采取综合性的水土保持措施，力求水土不下沟；当河流贯穿村庄或从一侧通过，村庄低于洪水位时，结合其经济发展状况，综合考虑工程、经济效果修建防洪堤。
⑤河堤堤线的规划中应依据现河道的主要趋势和流向，考虑河堤平滑连接符合水流条件为主要要求布置。按五十年的标准修建两岸防洪堤。河堤的砌护采用浆砌石片护坡，内坡1：1.5，外坡1：2.0草皮护坡，护坡基础底设置于最大冲刷深度以下，以保证河堤砌护的稳定。
7.3 抗震减灾规划
涓桥一般建筑抗震设防标准达6度，生命线工程提高一度设防。重点工程应先进行地震安全性评价工作。
规划从现状出发，本着“预防为主，平震结合”的方针，各类主要用地、街区，建筑在规划设计时应结合当地抗震设防标准和国家有关技术规范确定合理的抗震设防标准和措施，保证在发生地震时，能在政府领导和各部门配合下，有效地组织人员疏散与抢险救护，减轻生命线工程（即灾害发生时危及人民生命安全及生存环境的工程项目）的破坏，并在灾害过后，以尽快恢复生产、生活，最大限度地减轻震灾所造成的损失。
7.4 其它地质灾害预防规划
在坡度大于15度的坡地，为预防山体滑坡和崩塌，在未采取充分的保护措施的前提下，严格禁止建设。
在坡地和山脚下的一切建设，需要事先进行有关地质灾害评估，在评估允许的条件内，方可进行建设活动。
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